CR7421PR PROGRAMLAMA DiYAGRAMI

Calisma modu ~

Gosterge flag yaparken ok
tuglari kullanilarak preset

degeri haneleri arttirilarak
> g;o';t:;g:asli(f;f:zsyeatgr;\:!a —» a PRéSET istenilen degere ayarlanr.

N\
Hig bir tusa basilmadan 5
moduna gegildigini gosterir saniye beklenirse otomatik
SET OFF olarak Galisma konumuna
geri doniiliir.
Ayar iglemleri sirasinda da sayici sayma iglemini siirdiirebilir.

Tuglardan herhangi
birine basilirsa preset

PRESET

/

Parametre ayar moduna gegebilmek igin galigma modunda iken @ tusuna 5 saniye siirekli basiimalidir.

Parametre Ayar Modu ~

Bu konumda rdle gikig siiresi 0.0 ile 9.9 saniye arasinda istenilen bir degere

&‘ tuglan kullanilarak ayarlanir.

Eger cikig siiresi 0.0 saniyeye ayarlanirsa preset degerine ulasildiginda
siirekli kontak gikigi alinir. Sayici reset edilerek kontak ¢ikisi iptal edilebilir.

Bu konumda sayici giris frekansi tusu kullanilarak 20,50,100

veya 500 Hz frekansina ayarlanabilir. Eger mekanik kontakla sayma

yapilacaksa 50 Hz ve altindaki frekans segilmelidir.

Bu konumda m ‘G tuslar kullanilarak Auto reset ON veya

OFF yapilabilir.

Bu konumda ‘E ‘G tuslari kullanilarak Panel reset ON veya

OFF yapilabilir.

Parametre ayar modundan ¢ikmak igin tuslara basmadan 5 saniye beklenmelidir.

Gostergelerdeki degerler fabrika kontrol degerleridir.

ENDA CR7421PR PRESET UP COUNTER
KULLANMA KILAVUZU

Sayici gostergesi
Tus takimi ve gostergelerin tanimi
Sayici gostergesi:

Calisma modunda dort haneli sayma degerini gosterir. Set modunda ise
programlama mesajlarini gosterir.

CR7421PR

Set degeri gostergesi:
Calisma modunda dort haneli preset degerini gosterir. Set modunda ise
program degerlerini gosterir.

Tus Takimi:
Calisma modunda preset degerinin 4. hanesinin arttirimasini saglar
& Calisma modunda iken bu tusa 5 sn stirekli basilirsa parametre ayar
moduna gegili. Ayar modunda iken bu tus parametre secimi icin kullanilir.

PRESET

AN
SET OFF

; A Calisma konumunda preset degerinin 3. hanesinin arttiriimasini saglar
ENDA PRESET COUNTER

Parametre ayar modunda Auto reset ve Panel resetin OFF yapilmasini
- Out time 2. hanesinin arttirimasini saglar.
Set degeri

gbstergesi I | Galisma modunda preset degerinin 1. hanesinin arttirilmasini saglar

I | Calisma modunda preset degerinin 2. hanesinin arttirimasini saglar

Cikis ledi Tus takimi

Parametre ayar modunda Auto reset ve Panel resetin ON yapilmasini
Out time 1. hanesinin arttirimasini saglar.

Panel reset parametresi ON ise sayicinin reset edilmesini saglar.

(Tusa 5 sn sure ile basiimalidir.)
Teknik ozellikleri
.=y ENDA
230 Vac INDUSTRIAL Ebat : G72xY72xD115mm
[2 2 ELECTRONICS Gosterge : 4 hane, 14.2mm, 7 pargal kirmizi LED
3| = 4 hane, 9.1mm, 7 pargal kirmizi LED
out C 4| = CR7421PR Sayma girisi : 1 adet (Maksimum 500Hz, 5V ila 30V)
L Sayma frekansi : 20, 50, 100, 500Hz programlanarak secilebilir.
5| = PRESET UP Minimum darbe ve  : Fr=20Hz i¢in 25 milisaniye
oND 6| o COUNTER bosluk siiresi Fr=50Hz icin 10 milisaniye
cPiNneuT 7| @ Fr=100Hz icin 5 milisaniye
RESETIN 8 Fr=500Hz igin 1 milisaniye
° . Kontrol cikisi : 1 role. Rezistif yik igin 230Vac'de 2A
ss.ouT g o )| SN:XXXXXXXXX (NO+NC) 1open collectsr ¢ikis (30Vde, 100mA)
+12v50mA 10| o Kontrol ¢ikis siresi  : Suirekli veya 0.1 ile 9.9 saniye ayarlanabilir.
Reset girisi : Pozitif reset (Minimum 10ms'lik 5V ile
30V'luk puls)

Besleme voltaji : 230V AC +%10 -%20, 50/60Hz veya

24V AC £%10, 50/60Hz veya istede bagh

1,2 : 230Vac Girigi 9-30V DC / 7-24V AC %10 SMPS modiil.
3,4,5: Role cikisi (Max 2A 230Vac) Gilig tiketimi 13VA _ o
6: GND Sensdr besleme ¢ikisi : 12Vdc maksimum 50mA (reglesiz)
7: Count puls girisi (Max 30V 500Hz) Calisma sicakiigi :050°C
8 : Reset girisi Tus takimi : Mikro switch
9 Solid state OUT Bilgi koruma : EEPROM (minimum 10 yil)
. (Max 30V 100mA open collector NPN) Be}glantl : 2.5mm?lik soketli klemens
101 112V 50 mA sensér besleme cikigi Agirik : 365 gram
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MEKANIK KONTAK ILE SAYMA
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